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AZIENDA: IL FARE ARTIGIANALE 

Gypsum è una realtà produttiva con oltre 50 anni di esperienza nel settore edile. 

L’azienda – grazie ad un know-how artigianale di alto livello – si presenta sul mercato 

come produttore e partner consultivo per privati, imprese e progettisti. 

La costante ricerca di materie prime e di sistemi innovativi ha portato alla formulazione di 

nuovi materiali, in particolare a una serie di cementi ad alte prestazioni dotati di qualità 

sottili e raffinate, che conferiscono a questo antico materiale da costruzione un nuovo 

linguaggio espressivo. 

Questi cementi sono resistenti allo sporco, facilmente pulibili, colorati in massa, adatti al 

mercato pubblico e privato e per applicazioni sia in interni, sia in esterni. 

Il rapporto unico tra il colore e la raffinata finitura superficiale allontana la tradizionale 

percezione di un materiale grezzo e dona ai cementi di Gypsum una dimensione preziosa. 

PROCESSO 

Il processo produttivo è completamente artigianale e questo conferisce unicità ad ogni 

singolo pezzo. Le competenze di alto livello tecnico ed una meticolosa attenzione in ogni 

fase realizzativa garantiscono alti standard qualitativi: l’azienda può seguire nel dettaglio 

la costruzione di pezzi unici custom made, e può al contempo garantire qualità su 

prodotti industriali realizzati in serie. 

Gypsum è in grado di seguire imprese e progettisti, accompagnandoli nel processo di 

sviluppo del progetto, dal concept al prodotto finito. 
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PECULIARITÀ TECNICHE ED ESTETICHE DEL PRODOTTO FINITO 

Il cemento, come prodotto finito, ha delle caratteristiche proprie che lo rendono simile 

alla pietra ed al legno: si tratta di un materiale robusto e resistente, ma non è 

indistruttibile e va comunque trattato con attenzione, come qualsiasi materiale naturale. 

In questo contesto va inoltre considerato che il suo aspetto potrebbe cambiare nel tempo. 

I manufatti vengono realizzati utilizzando materiali naturali (cemento, inerti, ossidi di 

ferro e additivi), impiegando un ciclo produttivo completamente artigianale ed 

ecosostenibile: il cemento viene impastato manualmente e colato negli stampi, 

successivamente viene fatto stagionare e quindi rifinito sulla superficie. 

I prodotti realizzati da Gypsum non presentano armature metalliche tradizionali al loro 

interno: la resistenza meccanica è garantita da una mescola esclusiva, messa a punto negli 

anni, e, ove necessario, dall’utilizzo di particolari fibre di rinforzo dosate in base alle 

necessità del progetto. 

Il risultato è un prodotto artigianale unico, lavabile, resistente allo sporco, all’aggressione 

chimica, alla salsedine, ai cicli gelo-disgelo (si vedano le certificazioni – rilasciate da 

laboratori accreditati – presenti sul sito internet dell’azienda) ed è caratterizzato dalle 

seguenti peculiarità: 

Colorazione 

Il cemento viene colorato aggiungendo ossidi naturali nell’impasto. L’impiego di questi 

pigmenti permette di ottenere prodotti con colorazione stabile nel tempo e resistenti agli 

UV anche dopo anni di utilizzo sia in interni, sia in esterni. 

Stonalizzazione 

Il cemento potrebbe presentare una “stonalizzazione”, ossia delle differenze cromatiche 

visibili e non omogenee, tra i diversi elementi che compongono un prodotto finito. Ci 

può essere stonalizzazione anche su un singolo pezzo. Si tratta di una caratteristica 

peculiare di questo materiale e fa parte della sua bellezza intrinseca. Dipende da 

molteplici fattori non controllabili (materie prime, condizioni atmosferiche, ecc.), che 

insieme contribuiscono all’unicità di ogni singolo pezzo. Per questa ragione anche i 

campioni di colore contenuti nei nostri campionari sono da ritenersi indicativi. 
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Stonalizzazione tra piastrelle Stonalizzazione su singola piastrella

Stonalizzazione su oggetto tridimensionale



Stonalizzazione puntuale 

Il cemento potrebbe presentare delle variazioni di colore e texture puntuali, ossia piccole 

e localizzate. 

Stonalizzazione superficiale (venatura) 

Il cemento potrebbe presentare delle variazioni di colore e texture estese su porzioni di 

superficie più ampie, simili a venature. 
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Stonalizzazione e lotti produttivi 

Per le ragioni di cui sopra, nel caso di una produzione a completamento o ampliamento di 

un precedente lotto, non possiamo garantire che il tono colore del secondo lotto sia 

uguale a quello del primo lotto. Le immagini seguenti si riferiscono alla forbice di colore 

che l’azienda ritiene debba essere accettata dal cliente in quanto dovuta alle caratteristiche 

proprie del materiale. 
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Percezione del colore 

Il colore di un singolo manufatto può cambiare in base al punto di vista: la tonalità di 

colore che restituisce la superficie del cemento, infatti, cambia se vista in posizione 

orizzontale o verticale. 

Per questo motivo capita spesso che elementi di uguale colore e finitura vengano percepiti 

di colore diverso, sia in base al punto di osservazione, sia in base all’angolo di incidenza 

della luce. 
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Microcavità  

La superficie del cemento potrebbe presentare delle piccole soffiature che si generano 

durante la colatura del materiale nello stampo, soprattutto sulle porzioni verticali. Queste 

cavità hanno distribuzione e dimensioni del tutto casuali e non controllabili. Sia in esterni, 

sia in interni, potrebbero riempirsi di acqua creando delle zone più scure sino 

all’asciugatura, senza per questo compromettere le caratteristiche estetiche e tecniche del 

prodotto. 
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Irregolarità degli spigoli  

La stessa natura del materiale cemento, assieme allo stampaggio per colatura, genera delle 

piccole irregolarità sugli spigoli dei manufatti. 
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Stuccature puntuali  

Quando il materiale presenta delle irregolarità superficiali (es. microcavità) si può 

intervenire con una stuccatura puntuale utilizzando lo stesso materiale cementizio, in 

modo da uniformare il pezzo. Questo tipo di stuccatura potrebbe generare una variazione 

cromatica puntuale e quindi essere visibile. 

Microcavità fino a 4-5 mm di diametro fanno parte delle caratteristiche del materiale 

cemento e vanno perciò tollerate. 

L’intervento su microcavità di diametro superiore sarà valutato in accordo con il cliente. 
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Fibra a vista  

Nei prodotti realizzati con mescola additivata con fibre, queste potrebbero comparire 

sulla superficie del materiale. Tale situazione non è controllabile in fase produttiva e, 

comunque, non compromette le caratteristiche tecniche del prodotto. 
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Giunto stampo  

Nei prodotti realizzati utilizzando stampi complessi, ossia divisi in più parti, sono visibili 

sulla superficie del materiale i punti di giunzione dello stampo stesso: solitamente si tratta 

di leggeri cambi di colore che, se ritenuto necessario e/o in accordo con il cliente, possono 

comunque essere attenuati con opportune soluzioni tecniche. 

GYPSUM S.r.l. 
Sede legale: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italia 
Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italia 
T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com             p. 12



Tolleranze 

Il ciclo produttivo e la natura del materiale generano necessariamente delle differenze 

dimensionali (anche su manufatti prodotti in serie), la cui entità dipende dalla geometria e 

dalle dimensioni dell’oggetto da realizzare. Queste differenze dimensionali rientrano 

comunque nelle tolleranze di settore. 

Incurvatura grandi lastre 

Le lastre di grandi dimensioni, utilizzate per i rivestimenti superficiali o per la 

realizzazione di piani da appoggio, potrebbero presentare una leggera incurvatura che si 

può facilmente correggere in fase di posa, utilizzando appositi collanti, cunei livellanti per 

piastrelle e/o morsetti. 

AVVERTENZE DI UTILIZZO 

Il cemento per sua natura è equiparabile alla pietra e al legno: si tratta di un materiale 

robusto e resistente, ma non è indistruttibile e va comunque trattato con attenzione, come 

qualsiasi materiale naturale. In questo contesto va inoltre considerato che il suo aspetto 

potrebbe cambiare nel tempo.  

Gypsum, al fine di garantire un utilizzo quotidiano semplice e funzionale dei propri 

manufatti, ha sviluppato un adeguato trattamento superficiale che garantisce una 

eccellente protezione durante l’uso (si vedano le certificazioni – rilasciate da laboratori 

accreditati – presenti sul sito internet dell’azienda). Nello specifico si tratta di un 

sottilissimo strato che copre la superficie e quindi, se danneggiato, perde la sua efficacia. 

Il trattamento non modifica l’aspetto naturale del cemento (no effetto pellicola e/o lucido) 

e può essere calibrato in base alla destinazione d’uso di ogni singola tipologia di prodotto 

(es. bagno, cucina, arredi per interni/esterni, rivestimenti superficiali). 

Nella manutenzione quotidiana dei prodotti in cemento consigliamo comunque di seguire 

le seguenti indicazioni pratiche: 

Utilizzo del prodotto nuovo 

Il trattamento superficiale di protezione ha un tempo di maturazione di circa 20 giorni, 

trascorsi i quali raggiunge il livello di prestazione ottimale. Vi è la possibilità che l’oggetto 

arrivi a destinazione prima che sia trascorso questo periodo di tempo. In tal caso il 

prodotto può essere ovviamente utilizzato, anche se si invita a prestare particolare 

attenzione durante le prime settimane di utilizzo, seguendo alcuni accorgimenti: evitare di 

GYPSUM S.r.l. 
Sede legale: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italia 
Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italia 
T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com             p. 13



lasciare oggetti permanentemente in appoggio sulla superficie, evitare di coprire il 

manufatto, evitare sollecitazioni meccaniche sulla superficie. Durante la prima settimana 

si consiglia di pulire la superficie dalle sostanze macchianti nel più breve tempo possibile.  

Oggetti in appoggio sulla superficie 

Evitare che liquidi o altre sostanze (es. saponi, creme, acque di risciacquo) rimangano tra 

la base di un oggetto e la superficie di appoggio in cemento: questo ristagno, a lungo 

andare, potrebbe compromettere il grado di protezione del trattamento e/o dare origine 

ad aloni. Fare inoltre attenzione agli oggetti metallici a diretto contatto con la superficie 

del cemento: potrebbero sviluppare ruggine e quindi generare macchie che sono pulibili 

solo con l’utilizzo di prodotti specifici (sempre che l’intervento di pulizia sia fatto in tempi 

ragionevoli). 

Umidità di risalita 

Non è possibile la posa di pavimentazioni e/o rivestimenti su superfici che presentano, o 

potrebbero presentare, umidità di risalita. 

Sostanze chimiche aggressive 

Evitare il più possibile il contatto prolungato con sostanze chimiche aggressive (es. 

solventi, acidi, tinture, candeggina, detergenti sbiancanti contenenti cloro o ossigeno 

attivo, ecc.) e, se dovesse accadere, si consiglia di rimuoverle nel più breve tempo 

possibile. 

Graffi e scalfitture 

Evitare l’uso di utensili che possono graffiare, abradere o scalfire la superficie, ossia il cui 

uso rischia di compromettere il trattamento protettivo (es. coltelli, punte metalliche, 

spugne abrasive, pagliette metalliche, detergenti abrasivi, ecc.). In cucina è fondamentale 

l’uso del tagliere sul piano di lavoro per la preparazione dei cibi. Fare attenzione anche al 

fondo del lavello per evitare di graffiare o scalfire la superficie. 

Alta temperatura 

Non appoggiare oggetti molto caldi (es. pentole bollenti, teglie da forno, piastre per 

capelli, ecc.) sui manufatti in cemento per evitare rotture causate da uno shock termico 

elevato, ed evitare al contempo la compromissione del trattamento protettivo superficiale. 

In presenza di oggetti molto caldi, quindi, usare sempre una superficie di appoggio come 

un tagliere o un sottopentola. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

Pulizia ordinaria 

- Per la maggior parte delle macchie si consiglia l’utilizzo di un sapone a pH neutro di 

buona qualità, acquistabile in qualsiasi supermercato. 

- Per la pulizia si possono utilizzare panni spugna, spugne Scotch-Brite, spazzole di 

saggina, monospazzole, idropulitrici. Non usare pagliette e spazzole metalliche, carta 

vetrata o altri utensili che potrebbero graffiare la superficie. 

- È consentita la pulizia con anticalcare, detersivi per il bagno e la cucina, detersivi per i 

pavimenti, ecc. 

- Non utilizzare detergenti che possono graffiare, come polveri o creme abrasive, e che 

contengono acqua ossigenata, acido fluoridrico, detergenti fortemente sbiancanti, 

contenenti cloro, acido o ossigeno attivo. 

- Nel caso si volessero impiegare prodotti antipolvere o cere, si consiglia di effettuare 

una piccola prova preliminare in una zona poco visibile perché potrebbero alterare il 

colore e/o la finitura superficiale. 

Macchie comuni  

Le comuni macchie domestiche (es. caffè, olio, vino, Coca Cola, limone, cosmetici, crema 

mani, dentifricio, profumi, ecc.) sono facilmente rimovibili utilizzando acqua e sapone 

neutro. Il contatto prolungato (fino a 24h) con queste sostanze non genera macchie 

permanenti, anche se comunque si consiglia di rimuoverle il prima possibile. 

Calcare 

Gli aloni di calcare sono facilmente rimovibili con i comuni prodotti anticalcare presenti 

in commercio. Comunque si consiglia di rimuoverli velocemente, in modo da evitare il 

formarsi di incrostazioni che, con il passare del tempo, risulterebbero di difficile 

rimozione. In questo senso è importante evitare i ristagni prolungati di acqua. 

Macchie difficili 

In caso di necessità è disponibile una gamma di prodotti professionali idonei alla 

rimozione delle macchie più difficili (es. tintura di iodio, pennarello indelebile, ruggine, 

ecc.). In questi casi vi invitiamo a contattare l’azienda per individuare la soluzione più 

adeguata. 
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Detergenti 

Qualsiasi sia il prodotto utilizzato per il lavaggio delle superfici (saponi, acidi o prodotti 

specifici), si raccomanda di eseguire sempre un risciacquo accurato. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: refresh trattamento  

Il cemento viene trattato in fase di produzione per garantire la resistenza alle macchie e la 

lavabilità. Dopo un lasso di tempo variabile, in funzione del tipo di utilizzo e delle 

condizioni ambientali a cui il manufatto è stato sottoposto – e in ogni caso quando la 

pulizia richiederà uno sforzo maggiore – potrebbe essere necessario un ripristino del 

trattamento superficiale. In questi casi vi invitiamo a contattare l’azienda per avere tutte le 

indicazioni necessarie. 

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE  

- Conservare il materiale imballato al riparo dalle intemperie per evitare ristagni d’acqua 

che potrebbero rovinare il prodotto. 

- Evitare la formazione di condensa all’interno degli imballaggi. 

- Avvalersi di personale qualificato per la movimentazione sia degli imballaggi, sia dei 

manufatti stessi. 

- Movimentare i manufatti all’interno del loro imballaggio fino al momento 

dell’installazione. 

- Nel caso di manufatti di grandi dimensioni e spessore ridotto (es. lastre per 

rivestimenti, per piani cucina o per tavoli), movimentare sempre di costa, mai in 

orizzontale “a barella”, in quanto la lastra potrebbe incrinarsi o spezzarsi. 

- Evitare di lasciare i manufatti (es. lastre) appoggiati a pavimento o a parete per evitare 

eventuali torsioni e/o curvature. 

- Evitare che lo sporco generato dalle lavorazioni di cantiere venga a contatto con la 

superficie dei manufatti (si consiglia una protezione adeguata alle circostanze). 

AVVERTENZE PER CAMPI DI IMPIEGO 

- Realizzazione pavimentazioni. L’utilizzo del nostro cemento (Cementoskin® e 

Cementobasic®) a pavimento è tecnicamente possibile, sia in interni sia in esterni. È 

necessario tenere presente che questo tipo di cemento è un materiale naturale, come il 
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legno e la pietra: questo significa che, nel tempo, mostrerà segni di usura dovuta 

soprattutto allo sfregamento (es. movimentazione di sedie, tavoli, ecc.). Questa è una 

caratteristica naturale ed intrinseca del cemento, che non va considerata un difetto. 

Cementoskin® e Cementobasic®, rispetto alle classiche cementine, sono 

meccanicamente più resistenti e si puliscono perfettamente dalle comuni macchie 

domestiche, ma, per quanto riguarda l’usura, non possono essere considerati alla 

stregua di un marmo, di una ceramica o di un grès porcellanato. Infatti, in funzione 

dell’uso, è necessario un ripristino del trattamento superficiale come descritto nel 

precedente paragrafo “MANUTENZIONE STRAORDINARIA: refresh trattamento”. 

Una considerazione particolare va fatta in merito al Cementobasic®. Questa specifica 

tipologia di cemento ha una finitura superficiale particolarmente liscia ed omogenea e, 

per questo motivo, più soggetta – rispetto a Cementoskin® – a mostrare i segni dovuti 

all’uso. 

- Realizzazione posa piastrelle. Si raccomanda di prevedere la fuga, e la relativa 

stuccatura, per evitare l’eventuale possibilità che i bordi laterali delle piastrelle possano 

assorbire sostanze liquide. Queste ultime, infatti, potrebbero in alcuni casi generare 

aloni indesiderati. Le fughe sono necessarie anche perché le piastrelle non sono 

rettificate, ma soggette alle tolleranze di settore. 

Per tutte le informazioni riferite alla posa in opera delle piastrelle, sul nostro sito sono 

presenti le istruzioni di posa specifiche per ciascuna collezione. In caso di produzioni 

custom made, contattare l’azienda in modo da avere le informazioni necessarie per una 

corretta installazione. 

- Realizzazione bacini d’acqua. Il cemento è progettato e realizzato per l’uso sia in 

interni sia in esterni, per il rivestimento di pareti e pavimenti, per i piani cucina, per il 

rivestimento della doccia, per la realizzazione di lavelli, vasche da bagno, tavoli, ecc. 

NON è possibile utilizzarlo come rivestimento per piscine e, nel caso si realizzino 

raccoglitori di acqua in genere (es. lavelli e vasche da bagno), è necessario svuotarli ad 

ogni utilizzo, in quanto il trattamento di protezione superficiale non è idoneo ai 

ristagni d’acqua prolungati. 

PRECAUZIONI GENERALI 

Per una buona conservazione del materiale:  

- evitare, nel limite del possibile, che lo sporco rimanga a lungo sulla superficie; 

- evitare il contatto prolungato con solventi o sostanze acide; 

- evitare il contatto con acido solforico; 
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- evitare il contatto con la candeggina; 

- evitare il contatto con sostanze sbiancanti o contenenti ossigeno attivo; 

- evitare lo sfregamento con abrasivi aggressivi (es. carta vetrata); 

- evitare l’uso di utensili taglienti direttamente sulla superficie. 

AVVERTENZE 

GYPSUM S.r.l. non risponde in caso di: 

- danni provocati ai manufatti in fase di trasporto, stoccaggio, movimentazione e 

installazione; 

- danni e/o variazioni estetiche del prodotto derivanti da un utilizzo improprio di tipo 

fisico o chimico; 

- danni diversi derivanti da un utilizzo improprio del prodotto di tipo fisico o chimico; 

- danni provocati dall’inosservanza delle procedure di posa e manutenzione; 

- danni provocati da modifiche non autorizzate o uso improprio (es. levigatura della 

superficie); 

- danni provocati da manutenzione errata o inadeguata; 

- variazioni estetiche e/o alterazioni del trattamento protettivo conseguenti ad eventuale 

ulteriore applicazione di protettivi superficiali eseguiti dal cliente; 

- danni provocati da eventi straordinari; 

- danni su manufatti che sono stati posati in opera nonostante fosse presente un difetto 

visibile – e non risolvibile – già prima della posa (es. sbiancatura, incurvatura, 

scheggiatura, ecc.): quindi se un manufatto presenta un difetto prima della posa in 

opera, allora non va posato. 

 

 

GYPSUM S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi 

momento e senza preavviso.
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